
DG 系列单层壳体高压锅炉给水泵 
                        

流程方案专家——长志泵业 

 

 

DG 系列 单层壳体高压锅炉给水泵 

执行标准：JB/T8059-2008 

 

 

 

 

流    量： Q=20～800m3/h 

扬    程： H=120～2200m 

工作压力： P=26MPa  

工作温度： T=－40℃～+250℃ 

用    途：适合于输送清水及物理化学性质类似于水或弱酸、弱碱以及固

体微粒不超过 1%的介质。主要用于火力发电厂锅炉给水之用，

亦可用于钢厂除磷、石化流程中加氢及除焦之用。 

 

 



DG 系列单层壳体高压锅炉给水泵 
                        

流程方案专家——长志泵业 

产品概述：                                                    

DG 系列单层壳体高压锅炉给水泵设计、制造执行 JB/T8059-2008《高压锅

炉给水泵技术条件》标准，在轴向力平衡机构处设置了安全可靠的汽化间隙装置，

是我们公司生产的新一代高可靠性节能换代产品。 

该系列泵广泛应用于火力发电厂 6MW、12MW、25MW、50MW、100MW、

135MW 火电机组，为全容量定速或调速电动锅炉给水泵组。由于其技术先进、

结构合理、质量稳定、高效可靠，在国内市场具有很高的市场占有率，并远销国

外十多个国家和地区。 

该系列泵在设计时充分考虑了给水泵零部件的通用性和互换性：即对不同参

数的锅炉给水泵（参数变化

在一定范围内），进水段、中

段、出水段、轴承体部件、

轴封部件等作为通用件不

变，仅改变泵的级数、叶轮、

导叶等过流部件尺寸和型

线，这样可大大缩短产品的设计时间和制造供货周期。 

 

型号说明：                                      
DG 270-150×10 

DG：多级锅炉给水泵 

270：设计点流量（m3/h） 

150：设计点单级扬程（m） 

10： 泵级数（即叶轮数） 

 
应用领域：                                      

 火力发电厂 

 垃圾发电 

 钢厂除磷装置 

 热电联产 

 海水淡化 

 供暖和空调 
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结构特征：                                                                      
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○1 壳体 

 壳体均按最大工作压力重载型设计，进出口可承受 3 倍 API 载荷 
 铸造或锻造，并进行无损检测 
 在满足强度计算的基础上留有至少 3mm 的腐蚀余量 
 壳体之间采用金属面加“O”型密封圈进行双重密封 
 采用液压拉伸器进行装配 
 所有法兰均按最大允许工作压力设计，包括管路系统 
 进出口法兰连接为标准配置 
 标准进出口方位为顶进顶出，也可选择侧面或底部进出口 
 进出口为等压设计，承载能力强 
 中心支承，适用于高温场合，可以提高热稳定性和增大管口载荷 
 定位和导向装置作为标准配置 
 

○2 中心线安装 

 减少热冲击，提高运行工作温度 
 在所有工作温度下，保证泵的可靠运行 
 高强度的焊接钢基座能够承受所有静荷载和动载荷以及降低噪声的传播 
 可在不灌浆的情况下运转 
 中心支承适用于高温场合，可以提高热稳定性和增大管口载荷 
 定位和导向装置在高温时作为标准配置 
 

○3  法兰接口 

 法兰连接为标准配置，适用于标准工况 
 选用高压法兰（RF、 RTJ 可用）；可以根据用户的要求改变泵进出口的位置 
 焊接管路为特殊配置，适用于特殊高温高压工况 
 

○4 水力设计 

 CFD 水力设计保证最佳性能 
 所有水力设计均经过大量实践检验 
 大的入口口径可以优化进口的流动状态，提高汽

蚀降低噪音 
 精铸叶轮确保达到设计效果 
 高效可靠的水力性能，满足广泛的使用工况 
 不同叶轮、导叶进行合理匹配 
 合理的曲线形状适合于电厂应用 
 

○5 水力平衡装置 

 双平衡鼓结构为标准配置 
 双平衡鼓结构可保证转子只有微量窜动，保证机械密封的使用寿命 
 根据工况可选择平衡盘结构或平衡鼓结构 
 螺旋稳流槽结构为标准配置 
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○6 叶轮 

 CFD 设计保证最高的水力效率 
 低吸入比转速标准设计，行业领先的吸入性能 
 大规格泵可以首级双吸 
 精密铸造及抛光，保证设计效果 
 严格的静平衡及动平衡 
 滑装配合、单独固定 
 

○7 导叶 

 流道式导叶保证了最佳的流道特性 
 精密铸造及抛光，保证设计效果 
 

○8 密封环 

 可更换的壳体密封环 
 叶轮密封环是可选结构 
 长密封环结构具有优良的辅助支撑 
 密封环标准配置为金属材料 
 根据泵材质和应用，可以选用不同的材料、硬度和表面硬化方法 
 

○9 平衡管路 

 标准配置为外接管路 
 也可采用自身连接整体平衡管路  

○10 轴封 

 安装空间大，可以配置各种型式机械密封，满足各种流程工况要求 
 集装式机械密封为标准结构 
 可配置各种密封冲洗及冷却方案 
 P23 方案为锅炉给水泵标准配置 
 水冷腔为标准配置，接口布置合理 
 可采用迷宫密封或其它型式密封 
 

○11 喉部衬套 

 合理的间隙设计保证最优的密封腔环境 
 喉部衬套可根据需要设计成螺纹或迷宫槽结构，起到热源隔断、控制压力和辅助支撑作

用 
 

○12 轴承箱 

 360°圆周固定方式降低了轴承箱体的振动 
 铸钢件材质、精密加工 
 轴承箱体上下拆分，便于拆卸 
 便捷操作的排气、排油结构为标准配置 
 轴承箱体采用复合迷宫密封，保证静态及动态均有良好的环境 
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○13 径向轴承 

 根据实际载荷，径向轴承可以是球轴承或锡基巴氏合金滑动轴承 
 轴承的可靠性经过各种应用场合、高转速和环境的验证 
 

○14 推力轴承 

 标准配置为大倾角配对角接触球轴承 
 根据实际载荷可选择流体动力可倾瓦推力轴承 
 

○15 轴承润滑 

 小规格泵采用稀油甩油环自润滑 
 大规格泵采用强制润滑系统 
 根据工况可选择油雾润滑 
 

○16 穿杠及螺母 

 重型设计 
 锁紧力矩精确计算 
 液压拉伸器组装，力矩均匀 
 

○17 高稳定性转子 

 大的轴径与叶轮外径比值； 
 最佳轴径和轴承跨度比； 
 动态刚性设计，保证高临界转速和低静态挠度； 
 轴一般比同行业相同产品的轴粗； 
 挠曲量低、内部磨损小、大修间隔时间延长； 
 超强的启停功能； 
 叶轮键采用 120°圆周交错对称布置，保证轴合理的质量分布与受力状态； 
 泵轴全部机械加工，表面硬化处理； 
 低应力设计； 
 转子进行严格动平衡； 
 保证高稳定性、高转速和更长的运转时间。 
 

○18 材质 

 材质均用国际先进泵公司经过验证优良的材料； 
 叶轮密封环及平衡机构的动静易摩擦件采用具有自润滑性抗咬合的材料； 
 轴为抗高变、变应力、软化水的侵蚀（低电导率）和抗疲劳的优良材料。 
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配套方案                                            

○1 驱动设备 

 可由多种驱动设备驱动： 
 电动机（定速或变速） 
 柴油机 
 汽轮机 
 齿轮箱 
 液力偶合器（带齿轮箱或调速机构） 

○2 联轴器 

 高扭矩加长膜片联轴器为标准配置 
 锥形轴结构便于拆卸联轴器 
 可提供联轴器拆卸工具 

○3 底盘 

 槽钢底盘为标准配置 
 满足 API610 标准底盘 
 所有底盘均进行静载荷和动载荷分析 
 配置行业中刚性最好的底盘 
 无论在灌浆前还是灌浆后都有足够的刚度 
 带有水平及垂直调节螺钉便于精确对中 

○4 强制润滑系统 

 为强制润滑轴承提供强制润滑系统 
 润滑系统为泵、驱动机公用 
 润滑系统可与泵共同底座，也可以单独安装 

○5 密封系统 

 根据不同的工况和介质特性，可以使用单端面或双端面机械密封 
 可以配置多种密封冲洗系统，满足各种流程工况需要 
 标准配置为自循环式机械密封，配有换热器、磁性过滤器等附件。机械密封冲洗水为从

泵内抽出的高温水，经换热器冷却，磁性过滤器过滤后再进入机械密封，冷却机封后再

进入换热器，如此循环使用。换热器冷却水为除盐水。 

○6 监控仪表系统 

 泵的监控有多种仪表设备，实现就地及远传监控： 
 压力（含泵及管路系统） 
 温度（含轴承及壳体温度） 
 振动（含轴振动及箱体振动） 
 位移 
 密封泄漏 

○7 最小流量系统 

 标准配置为机械式最小流量阀运行可靠、调节方便； 
 带有执行机构最小流量阀为可选配置； 
 泵最小连续流量小于设计流量的 30%。 
 



DG 系列单层壳体高压锅炉给水泵 
                        

流程方案专家——长志泵业 

轴承典型配置：                                      

球轴承（标准配置） 

 径向轴承为深沟球轴承，推力轴承为大倾角配对角

接触球轴承 
 配机械加工的钢保持架 
 甩油环润滑为标准配置，把油从油槽甩到轴 
 带有压力平衡的恒位油杯为标准配置 
 预留油雾润滑接口 
 轴承箱体散热片进行冷却 
 标准设计温度达到 93℃时采用风扇冷却或鳍型管

冷却 
 轴承的可靠性经过各种应用场合、高转速和环境的

验证 

 

滑动轴承/球轴承（可选配置） 

 载荷超出 API 规定球轴承能量强度要求 
 径向轴承为合金滑动轴承，推力轴承为大倾

角角接触球轴承 
 球轴承配机械加工的钢保持架 
 甩油环润滑为标准配置，把油从油槽甩到轴 
 带有压力平衡的恒位油杯为标准配置 
 预留油雾润滑接口 
 轴承箱体散热片进行冷却 
 标准设计温度达到 93℃时采用风扇冷却或

鳍型管冷却 
 可靠性已经在无检测的管线输送站得到验

证 

 

滑动轴承/推力瓦块（可选配置） 

 载荷超出 API 规定球轴承能量强度要求 
 径向轴承为合金滑动轴承，推力轴承流

体动力可倾瓦推力滑动轴承 
 具有高负荷、高转速工作能力 
 轴承箱体散热片进行辅助冷却 
 轴承强制润滑系统为标准配置 
 可靠性已经在无检测的管线输送站得到

验证 
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方案和特性：                                  

易于维护 

低汽蚀设计 

 对于大规格泵及汽蚀

性能要求高的场合，首

级叶轮可以采用双吸

叶轮，以大幅度提高抗

汽蚀性能。 
中间抽头 

 根据工艺流程对流量

和压力的要求可选择合适的抽头管路 
 大流量和小

流量叶轮、导

叶组件可以

安装在一个

转子上，这样

可以获取最

佳的中段抽

头流量 
 减少额外增加泵的成本 
平衡鼓设计 

 平衡 95%左右轴向推力载荷，剩余的轴

向力由推力轴承承担 
 坚固耐用 
 无轴向间隙，无轴向接触的危险 
 泵不受瞬态流量的变化，无磨损 
 使用寿命长 
 适合于频繁启动工况 
平衡盘设计 

 在全速运转工况下，可以完全平衡轴向

力 
 自我调节轴向补偿，保证小的轴向间隙

控制泄漏量 
 在入口流量和压力变化下能灵敏调节 
 减少泄漏提高效率 
 精密计算防止轴向摩擦  
高温设计 

 在输送介质温度较高的长度（T＞

105℃），壳体底部设定位和导向装置，

以消除高温膨胀对机组可能造成的损

害。 

 
 

刚性转子设计 

 刚性转子设计理念 
 延长泵的稳定工作时间 
 提高临界转速 
 降低静挠度减少内部摩擦 

 

壳体保温及监控系统设计 

 泵外壳体外设保温层，外壳体温度不超

过 50℃ 

 保温采用保温岩棉+外包袋结构 

 泵体上下端设铂热电阻，对壳体温度及

上、下温差进行就地显示及实时检测，

保证温差不超过 28℃ 

 

 



DG 系列单层壳体高压锅炉给水泵 
                        

流程方案专家——长志泵业 

标准水力型谱：                                        

 
此类图表适用于 DG标准泵系列，超出此型谱范围可以进行特殊设计。 
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标准性能参数：                                              

泵型号 
级
数 

流量 
（m

3
/h） 

扬程 
（m） 

转速 
(r/min) 

效率 
（%） 

必需汽
蚀余量 
（m） 

电机功
率 

γ=1
（kW） 

进口 
口径 
(mm) 

出口 
口径 
(mm) 

DG 45-80 

4 

45 

320  

2980 61.0  4 

90 

80 80 

5 400  110 

6 480  132 
7 560  160 
8 640  160 
9 720  185 
10 800  200 
11 880  220 

12 960  250 

DG 45-120 

4 

45 

480  

2980 50.0  3.5 

160 

80 80 

5 600  185 
6 720  220 
7 840  250 
8 960  280 

9 1080  315 
10 1200  355 
11 1320  400 
12 1440  400 

DG 85-80 

4 

85 

320  

2980 65.0  4.5 

160 

100 100 

5 400  200 

6 480  220 
7 560  250 
8 640  280 
9 720  315 
10 800  355 
11 880  355 

12 960  400 

DG 85-120 

4 

85 

480  

2980 62.0  4 

250 

100 100 

5 600  280 
6 720  315 
7 840  355 
8 960  400 

9 1080  450 
10 1200  500 
11 1320  560 
12 1440  630 

DG 150-80 

4 

150 

320  

2980 75.0  4 

220 

150 100 

5 400  280 

6 480  315 
7 560  355 
8 640  400 
9 720  450 
10 800  500 
11 880  560 

12 960  630 
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标准性能参数：                                              

泵型号 
级
数 

流量 
（m

3
/h） 

扬程 
（m） 

转速 
(r/min) 

效率 
（%） 

必需汽
蚀余量 
（m） 

电机功
率 

γ=1
（kW） 

进口 
口径 
(mm) 

出口 
口径 
(mm) 

DG 150-100 

4 

150 

400  

2980 72.0  4.8 

280 

150 100 

5 500  355 

6 600  400 
7 700  450 
8 800  500 
9 900  630 
10 1000  630 
11 1100  710 

12 1200  800 

DG 150-132 

4 

150 

528  

2980 72.0  4.2 

355 

150 100 

5 660  450 
6 792  560 
7 924  630 
8 1056  710 

9 1188  800 
10 1320  900 
11 1452  1000 
12 1584  1120 

DG 220-80 

4 

220 

320  

2980 75.0  5.5 

315 

200 150 

5 400  400 

6 480  450 
7 560  500 
8 640  560 
9 720  630 
10 800  710 
11 880  800 

12 960  900 

DG 220-140 

4 

220 

560  

2980 74.0  5.8 

560 

200 150 

5 700  630 
6 840  800 
7 980  900 
8 1120  1120 

9 1260  1250 
10 1400  1400 
11 1540  1400 
12 1680  1600 

DG 280-80 

4 

280 

320  

2980 80.0  6.5 

355 

200 150 

5 400  450 

6 480  560 
7 560  630 
8 640  710 
9 720  800 
10 800  900 
11 880  1000 

12 960  1120 
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标准性能参数：                                              

泵型号 
级
数 

流量 
（m

3
/h） 

扬程 
（m） 

转速 
(r/min) 

效率 
（%） 

必需汽
蚀余量 
（m） 

电机功
率 

γ=1
（kW） 

进口 
口径 
(mm) 

出口 
口径 
(mm) 

DG 280-120 

4 

280 

480  

2980 76.0  6.5 

560 

200 150 

5 600  710 

6 720  800 
7 840  1000 
8 960  1120 
9 1080  1250 
10 1200  1400 

DG 280-150 

4 

280 

600  

2980 74.0  6.5 

710 

200 150 

5 750  900 
6 900  1120 
7 1050  1250 
8 1200  1400 
9 1350  1600 
10 1500  1800 

DG 360-80 

4 

360 

320  

2980 82.0  7.5 

450 

250 200 

5 400  560 
6 480  630 
7 560  800 
8 640  900 
9 720  1000 

10 800  1120 

DG 360-150 

4 

360 

600  

2980 79.0  7.5 

900 

250 200 

5 750  1120 
6 900  1250 
7 1050  1600 
8 1200  1800 

9 1350  2000 
10 1500  2240 

DG 450-80 

4 

450 

320  

1480 82.0  4.2 

630 

250 200 

5 400  710 
6 480  800 
7 560  1000 

8 640  1120 
9 720  1250 
10 800  1400 

DG 450-180 

4 

450 

720  

2980 79.0  12 

1250 

250 200 

5 900  1600 
6 1080  2000 

7 1260  2240 
8 1440  2500 
9 1620  2800 
10 1800  3150 

DG 600-80 

4 

600 

320  

1480 82.0  5 

800 

300 250 

5 400  900 

6 480  1120 
7 560  1250 
8 640  1600 
9 720  1600 
10 800  1800 



 

流程方案专家——长志泵业 

标准性能参数：                                              

泵型号 
级
数 

流量 
（m

3
/h） 

扬程 
（m） 

转速 
(r/min) 

效率 
（%） 

必需汽
蚀余量 
（m） 

电机功
率 

γ=1
（kW） 

进口 
口径 
(mm) 

出口 
口径 
(mm) 

DG 600-120 

4 

600 

480  

2980 82.0  13 

1120 

300 250 

5 600  1400 

6 720  1600 
7 840  2000 
8 960  2240 
9 1080  2500 
10 1200  2800 

DG 600-200 

4 

600 

800  

2980 81.0  12 

2000 

300 250 

5 1000  2240 
6 1200  2800 
7 1400  3150 
8 1600  3550 
9 1800  4000 
10 2000  4500 

DG 600-400 5 600 2400  5855 83.0  24 5600 300 250 

DG 720-200 

4 

720 

800  

2980 80.0  5.5 

2240 

350 300 

5 1000  2800 
6 1200  3550 
7 1400  4000 
8 1600  4500 

9 1800  5000 
10 2000  5600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

流程方案专家——长志泵业 

性能曲线：                                                  

 

上表中曲线为单级性能曲线 
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